
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/740 rendeletével összhangban

GUMIABRONCSCÍMKE

Beszállító BRIDGESTONE

Kereskedelmi név vagy védjegy ECOPIA EP150

Gumiabroncstípus-azonosító 25502

Gumiabroncs méretjelölése 165/65R14

Terhelhetőségi jelzőszám 79

Sebességkategória jele S

Üzemanyag-hatékonysági osztály C

Nedvestapadási osztály C

Külső gördülési zaj osztálya B

Külső gördülési zaj decibelben megadott értéke 70 dB

Havas útviszonyokra Nem

Jeges útviszonyokra Nem

A gumiabroncstípus gyártásának kezdete (hét/év) 25/20

A gumiabroncstípus gyártásának vége (hét/év) –

Terhelés változat SL

Kiegészítő információ

BRIDGESTONE 25502

C1165/65 R14 79 S

70 dB



TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/740 rendeletével összhangban

GUMIABRONCSCÍMKE

Beszállító DUNLOP

Kereskedelmi név vagy védjegy ENASAVE EC300

Gumiabroncstípus-azonosító 337661

Gumiabroncs méretjelölése 165/65R14

Terhelhetőségi jelzőszám 79

Sebességkategória jele S

Üzemanyag-hatékonysági osztály C

Nedvestapadási osztály C

Külső gördülési zaj osztálya B

Külső gördülési zaj decibelben megadott értéke 69 dB

Havas útviszonyokra Nem

Jeges útviszonyokra Nem

A gumiabroncstípus gyártásának kezdete (hét/év) 05/20

A gumiabroncstípus gyártásának vége (hét/év) –

Terhelés változat SL

Kiegészítő információ

DUNLOP 337661

C1165/65R14 79 S

69 dB



TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/740 rendeletével összhangban

GUMIABRONCSCÍMKE

Beszállító YOKOHAMA

Kereskedelmi név vagy védjegy BluEarth A34

Gumiabroncstípus-azonosító F5924

Gumiabroncs méretjelölése 175/55R15

Terhelhetőségi jelzőszám 77

Sebességkategória jele V

Üzemanyag-hatékonysági osztály D

Nedvestapadási osztály B

Külső gördülési zaj osztálya B

Külső gördülési zaj decibelben megadott értéke 69 dB

Havas útviszonyokra Nem

Jeges útviszonyokra Nem

A gumiabroncstípus gyártásának kezdete (hét/év) 39/12

A gumiabroncstípus gyártásának vége (hét/év) –

Terhelés változat SL

Kiegészítő információ A34LZ

YOKOHAMA F5924

C1175/55R15 77 V

69 dB



TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/740 rendeletével összhangban

GUMIABRONCSCÍMKE

Beszállító BRIDGESTONE

Kereskedelmi név vagy védjegy POTENZA RE050A

Gumiabroncstípus-azonosító 6282

Gumiabroncs méretjelölése 175/55R15

Terhelhetőségi jelzőszám 77

Sebességkategória jele V

Üzemanyag-hatékonysági osztály E

Nedvestapadási osztály C

Külső gördülési zaj osztálya B

Külső gördülési zaj decibelben megadott értéke 70 dB

Havas útviszonyokra Nem

Jeges útviszonyokra Nem

A gumiabroncstípus gyártásának kezdete (hét/év) 48/12

A gumiabroncstípus gyártásának vége (hét/év) –

Terhelés változat SL

Kiegészítő információ

BRIDGESTONE 6282

C1175/55 R15 77 V

70 dB


